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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise  des Gemischs und des Unternehmens 
 

1.1. Produktidentifikator 

Produktform : Gemische 

Produktname : Saniswiss biosanitizer  S1 

Artikelnummer : 132092, 132093 

Produkttyp : Reinigungsmittel. 

Produktgruppe : Gemisch 
 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stof fs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgera ten wird 

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen 

Kategorie Hauptverwendung : Gewerbliche Nutzung 

Chemische Charakterisierung/Benutzung : Krankenhaus Desinfektionsmittel 
 

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherhe itsdatenblatt bereitstellt 

Saniswiss SA 
ch. des tulipiers, 19 
1208 Genf - Schweiz 
t 41 22 718 75 75 - f 41 22 718 75 7 

info@saniswiss.com 
 

1.4. Notrufnummer 
 

Land  Organisation/Firma  Anschrift  Notrufnummer  Anmerkung  
Schweiz Centre Suisse d'Information 

Toxicologique 
  +41 44 25151 51 

145 
 

 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 
 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP ]Gemische/Stoffe: SDB EU 2015: Gemäß Vorschrift (EU)  2015/830 (Anhang II der 
REACH-Verordnung)  

Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 3 H412   
    

Volltext der Gefahrenklassen und Gefahrenhinweise: siehe Kapitel 16 
 

 
 

 
  

Schädliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie s chädliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

 

2.2. Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [ CLP] Zusätzliche KennzeichnungZusätzlich anzugebende Eins tufung(en)   

Signalwort (CLP) : - 

Gefahrenhinweise (CLP) : H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung 

Sicherheitshinweise (CLP) : P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden 
P501 - Inhalt/Behälter einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle und Sondermüll gemäß 
lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen 

 
 

   
 
 

 

2.3. Sonstige Gefahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteil en 
 

3.1. Stoffe 

Nicht anwendbar 
 

 

3.2. Gemische 
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Name Produktidentifikator  % Einstufung gemäß 
Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008 [CLP] 

Wasserstoffperoxid in Lösung ...% 
 

(CAS    N°) 7722-84-1 
(Einecs nr) 231-765-0 
(EG annex nr) 008-003-00-9 
(REACH-Nr) 01-2119485845-22 

< 3.5 Ox. Liq. 1, H271 
Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 
Skin Corr. 1A, H314 
STOT SE 3, H335 
Aquatic Chronic 3, H412 

Essigsäure 
 

(CAS    N°) 64-19-7 
(Einecs nr) 200-580-7 
(EG annex nr) 607-002-00-6 
(REACH-Nr) 01-2119475328-30 

< 2.5 Flam. Liq. 3, H226 
Skin Corr. 1A, H314 

Propan-2-ol 
Stoff, für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die Exposition am 
Arbeitsplatz gilt 
 

(CAS    N°) 67-63-0 
(Einecs nr) 200-661-7 
(EG annex nr) 603-117-00-0 
(REACH-Nr) 01-2119457558-25 

< 1 Flam. Liq. 2, H225 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H336 

Phosphors?ure ... % 
Stoff, für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die Exposition am 
Arbeitsplatz gilt 
 

(CAS    N°) 7664-38-2 
(Einecs nr) 231-633-2 
(EG annex nr) 015-011-00-6 
(REACH-Nr) 01-2119485924-24 

< 1 Met. Corr. 1, H290 
Skin Corr. 1B, H314 

Peressigsäure 
 

(CAS    N°) 79-21-0 
(Einecs nr) 201-186-8 
(EG annex nr) 607-094-00-8 
(REACH-Nr) 01-2119531330-56 

 < 0.2 Flam. Liq. 3, H226 
Org. Perox. D, H242 
Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Acute Tox. 4 (Dermal), H312 
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 
Skin Corr. 1A, H314 
Aquatic Acute 1, H400 (M=10) 
Aquatic Chronic 1, H410 (M=10) 

 

Spezifische Konzentrationsgrenzwerte : 
Name Produktidentifikator  Spezifische Konzentrationsgrenzwerte  
Wasserstoffperoxid in Lösung ...% (CAS    N°) 7722-84-1 

(Einecs nr) 231-765-0 
(EG annex nr) 008-003-00-9 
(REACH-Nr) 01-2119485845-22 

( 5 =<C < 8) Eye Irrit. 2, H319 
( 8 =<C < 50) Eye Dam. 1, H318 
(C >= 35) STOT SE 3, H335 
( 35 =<C < 50) Skin Irrit. 2, H315 
( 50 =<C < 70) Skin Corr. 1B, H314 
( 50 =<C < 70) Ox. Liq. 2, H272 
(C >= 70) Skin Corr. 1A, H314 
(C >= 70) Ox. Liq. 1, H271 

Essigsäure (CAS    N°) 64-19-7 
(Einecs nr) 200-580-7 
(EG annex nr) 607-002-00-6 
(REACH-Nr) 01-2119475328-30 

( 10 =<C < 25) Eye Irrit. 2, H319 
( 10 =<C < 25) Skin Irrit. 2, H315 
( 25 =<C < 90) Skin Corr. 1B, H314 
(C >= 90) Skin Corr. 1A, H314 

Phosphors?ure ... % (CAS    N°) 7664-38-2 
(Einecs nr) 231-633-2 
(EG annex nr) 015-011-00-6 
(REACH-Nr) 01-2119485924-24 

( 10 =<C < 25) Eye Irrit. 2, H319 
( 10 =<C < 25) Skin Irrit. 2, H315 
(C >= 25) Skin Corr. 1B, H314 

Peressigsäure (CAS    N°) 79-21-0 
(Einecs nr) 201-186-8 
(EG annex nr) 607-094-00-8 
(REACH-Nr) 01-2119531330-56 

( 0,025 =<C < 0,25) Aquatic Chronic 3, H412 
( 0,25 =<C < 2,5) Aquatic Chronic 2, H411 
(C >= 1) STOT SE 3, H335 
( 2,5 =<C < 25) Aquatic Chronic 1, H410 
(C >= 25) Aquatic Chronic 1, H410 
(C >= 25) Aquatic Acute 1, H400 

 
 
 

Wortlaut der H-Sätze: siehe unter Abschnitt 16 
  
 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Gebrauchsanweisung(en) : Wenn Zweifel bestehen oder die Symptome anhalten, einen Arzt aufsuchen. Die Symptome 
sind in der Rubrik 11 beschrieben. 

Einatmen : Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen. 

Hautkontakt : Mit viel Wasser abwaschen. 

Augenkontakt : Mit viel Wasser abwaschen. 

Verschlucken : Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. 
 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Sym ptome und Wirkungen 

Akute Wirkung Inhalation : Keine Daten verfügbar. 

Akute Wirkung Haut : Keine Daten vorhanden. 

Akute Wirkung orale Aufnahme : Keine Daten verfügbar. 

Akute Wirkung Augen : Keine Daten verfügbar. 
 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezia lbehandlung 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
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ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
 

5.1. Löschmittel 

Geeignete Löschmittel : Produkt selbst brennt nicht. Bei Nahbränden kann jedes beliebige Löschmittel benutzt werden. 
Schaum, Pulver, Kohlendioxyd (CO2), Sprühwasser. (Flüssige nicht brennbare mischbare 
Lösung mit mehr als 90% Wasser, masse_ Handbuch der Prüfungen und Kriterien UN). 

 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Ge fahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

Schutz bei der Brandbekämpfung : Umluftunabhängiges Atemschutzgerät und Schutzkleidung tragen. 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freiset zung 
 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzaus rüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal 

Schutzausrüstung : Persönliche Schutzkleidung verwenden (8). 

6.1.2. Einsatzkräfte 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

Nicht in die Kanalisation, Wasserläufe, Untergrund oder Keller gelangen lassen. 
 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Rein igung 

Reinigungsverfahren : Mit Wasser ausspülen. 
 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 
 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Dusche, Augenbad und Wasserhahn in der 
Nähe. 

Hygienemaßnahmen : Nach Handhabung des Produkts immer die Hände waschen. 
 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berück sichtigung von Unverträglichkeiten 

Lagerbedingungen : In der Originalverpackung aufbewahren. 

Lagertemperatur : 5 - 30 °C 

Zu vermeidende Stoffe : Unbestimmt. 
 

7.3. Spezifische Endanwendungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposit ion/Persönliche Schutzausrüstungen 
 

8.1. Zu überwachende Parameter 
 

Essigsäure (64 -19-7) 
Frankreich VLE (mg/m³) 25 mg/m³ 

Frankreich VLE (ppm) 10 ppm 

Schweiz Lokale Bezeichnung Essigsäure 

Schweiz VME (mg/m³) 25 mg/m³ 

Schweiz VME (ppm) 10 ppm 

Schweiz VLE (mg/m³) 50 mg/m³ 

Schweiz VLE (ppm) 20 ppm 

Schweiz Anmerkung (CH) SSC - Auge, OAWKT HU & LungeKT HU - NIOSH, OSHA 
 

Wasserstoffperoxid in Lösung ...% (7 722-84-1) 
Frankreich VME (mg/m³) 1,5 mg/m³ 

Frankreich VME (ppm) 1 ppm 

Schweiz Lokale Bezeichnung Wasserstoffperoxid 

Schweiz VME (mg/m³) 0,71 mg/m³ 

Schweiz VME (ppm) 0,5 ppm 

Schweiz VLE (mg/m³) 0,71 mg/m³ 

Schweiz VLE (ppm) 0,5 ppm 

Schweiz Anmerkung (CH) SSC - Auge & Haut & OAW, Asthma - DFG, OSHA 
 

Propan -2-ol (67-63-0) 
Frankreich VLE (mg/m³) 980 mg/m³ 
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Propan -2-ol (67-63-0) 
Frankreich VLE (ppm) 400 ppm 

Schweiz Lokale Bezeichnung Isopropanol (s. 2-Propanol) 

Schweiz VME (mg/m³) 500 mg/m³ 
500 mg/m³ 
500 mg/m³ 
500 mg/m³ 

Schweiz VME (ppm) 200 ppm 
200 ppm 
200 ppm 
200 ppm 

Schweiz VLE (mg/m³) 1000 mg/m³ 
1000 mg/m³ 
1000 mg/m³ 
1000 mg/m³ 

Schweiz VLE (ppm) 400 ppm 
400 ppm 
400 ppm 
400 ppm 

Schweiz Anmerkung (CH) B SSC - Auge & OAW, ZNS, LeberKT AN - INRS, NIOSH 
 

Phosphors?ure . .. % (7664-38-2) 
Frankreich VME (mg/m³) 1 mg/m³ 

Frankreich VME (ppm) 0,2 ppm 

Frankreich VLE (mg/m³) 2 mg/m³ 

Frankreich VLE (ppm) 0,5 ppm 

Schweiz Lokale Bezeichnung Phosphorsäure 

Schweiz VME (mg/m³) 1 mg/m³ 

Schweiz VLE (mg/m³) 2 mg/m³ 

Schweiz Anmerkung (CH) SSC - OAW, Auge & Haut, LungeKT AN - NIOSH, OSHA 
 

 
 

 
 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 
   

Handschutz: 

nicht erforderlich 
 

Augenschutz: 

Nicht erforderlich 
 

Körper - und Hautschutz: 

Keine spezielle Arbeitskleidung notwendig 
  

Atemschutz: 

Nicht erforderlich 
  

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaf ten 
 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen un d chemischen Eigenschaften 

Aggregatzustand : Flüssigkeit 
  

Form : Flüssigkeit. 

Farbe : Farblos. 
  

Geruch : beißend. 
  

Geruchsschwelle : Keine Daten verfügbar 
  

pH Wert : 2,1 (2,1 - 2,3) 
  

Verdunstungsgrad (Butylacetat=1) : Keine Daten verfügbar 
  

Schmelzpunkt : Keine Daten verfügbar 
  

Gefrierpunkt : Keine Daten verfügbar 
  

Siedepunkt/Siedebereich : Keine Daten verfügbar 
  

Flammpunkt : Nicht anwendbar 
  

Selbstentzündungstemperatur : Keine Daten verfügbar 
  

Zersetzungstemperatur : Keine Daten verfügbar 
  

Entzündlichkeit (fest, gasförmig) : Keine Daten verfügbar 
  

Dampfdruck : Keine Daten verfügbar 
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Relative Dampfdichte bei 20 °C : Keine Daten verfügbar 
  

Relative Dichte : 1,005 - 1,02 
  

Löslichkeit : Wasser: (100%) 20°C 
  

Log Pow : Keine Daten verfügbar 
  

Viskosität, kinematisch : Keine Daten verfügbar 
  

Viskosität, dynamisch : 1 mPa.s 
  

Explosive Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 
  

Brandfördernde Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 
  

Explosionsgrenzen : Keine Daten verfügbar 
 

 
 

9.2. Sonstige Angaben 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 
 

10.1. Reaktivität 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

10.2. Chemische Stabilität 

Stabil bei empfohlenen Lager - und Anwendungsbedingungen in Rubrik 7. 
 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

Temperaturen unter 0°C. hoche temperatur. Nicht bei Temperaturen über 30°C zu lagern. 
 

10.5. Unverträgliche Materialien 

Nicht mischen mit anderen Produkten. 
 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Bei hohen Temperaturen können gefährliche Zersetzungsprodukte und Gase wie Kohlenmono - oder Dioxyd entstehen. 
 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 
 

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

Akute Toxizität : Nicht eingestuft 
 

 

Wasserstoffperoxid in Lösung ...% (7722 -84-1) 
LD50 oral Ratte = 872 mg/kg H2O2  70% 

LD50 Dermal Kaninchen > 2000 mg/kg H2O2 70% 

LC50 Inhalation Ratte (mg/l) => 0,17 mg/l/4h 4 H H2O2 50% 
 

Propan -2-ol (67-63-0) 
LD50 oral Ratte 5840 mg/kg 

LD50 Dermal Kaninchen 13900 mg/kg 

LC50 Inhalation Ratte (mg/l) > 25 mg/l/4h 
 

Phosphors?ure ... %  (7664-38-2) 
LD50 oral Ratte 2600 mg/kg 

LD50 Dermal Kaninchen 2740 mg/kg 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft 

pH Wert: 2,1 (2,1 - 2,3) 

Schwere Augenschädigung/-reizung : Nicht eingestuft 

pH Wert: 2,1 (2,1 - 2,3) 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft 

Keimzell-Mutagenität : Nicht eingestuft 

Karzinogenität : Nicht eingestuft 
 

 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 
Exposition 

: Nicht eingestuft 

 

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 
Exposition 

: Nicht eingestuft 

 

 

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft 
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 
 

12.1. Toxizität 

Ökologie - Allgemein : Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 

 

Wasserstoffperoxid  in Lösung ...% (7722 -84-1) 
LC50 Fische 1 = 16,4 mg/l 96 h 

LC50 Fische 2 = 35 mg/l 72 h 

EC50 Daphnia 1 = 7,7 mg/l 24 h 

EC50 Daphnie 2 = 2,4 mg/l 48 h 
 

Propan -2-ol (67-63-0) 
LC50 Fische 1 9640 mg/l 

EC50 Daphnia 1 9714 mg/l 

ErC50 (Alge) > 100 mg/l 
 

Phosphors?ure ... % (7664 -38-2) 
LC50 Fische 1 138 mg/l 

EC50 Daphnie 2 > 100 mg/l 
 
 
 

 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

SANISWISS BIOSANITIZER S1   
Persistenz und Abbaubarkeit Das in dieser Zubereitung enthaltene Tensid erfüllt (Die in dieser Zubereitung enthaltenen 

Tenside erfüllen) die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung 
(EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestätigen, werden 
für die zuständigen Behörden der Mitgliedsstaaten bereit gehalten und nur diesen entweder 
auf ihre direkte oder auf Bitte eines Detergentienherstellers hin zur Verfügung gestellt. 

 

Propan -2-ol (67-63-0) 
Persistenz und Abbaubarkeit Leicht biologisch abbaubar. 

 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

SANISWISS BIOSANITIZE R S1  
Bioakkumulationspotenzial Keine Daten vorhanden. 

 

 

12.4. Mobilität im Boden 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Komponente   
Propan-2-ol (67-63-0) Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.  

Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 

Phosphors?ure ... % (7664-38-2) Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.  
Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 

Wasserstoffperoxid in Lösung ...% (7722-84-1) Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.  
Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 

 

 

12.6. Andere schädliche Wirkungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 
 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

Verfahren der Abfallbehandlung : Entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen. 

Ungebrauchtes Produkt : Nicht werfen in die Kanalisation und die Gewässer. 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 
 

Entsprechend den Anforderungen von ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 
 
 

14.1. UN-Nummer 

UN-Nr. (ADR) : Nicht anwendbar 
 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

PSN (proper shipping name) : Nicht anwendbar 
 

14.3. Transportgefahrenklassen 

ADR   

Transportgefahrenklassen (ADR) : Nicht anwendbar 
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14.4. Verpackungsgruppe 

Verpackungsgruppe (ADR) : Nicht anwendbar 
 

14.5. Umweltgefahren 

Umweltgefährlich : Nein 

Sonstige Angaben : Keine zusätzlichen Informationen verfügbar 
 

    
14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwende r 

- Landtransport    

Nicht anwendbar 
 

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARP OL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code 

Nicht anwendbar 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 
 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den  Stoff oder das Gemisch 

15.1.1. EU-Verordnungen 
 

Enthält keinen Stoff, der den Beschränkungen von Anhang XVII der REACH-Verordnung unterliegt 

Enthält keinen REACH-Kandidatenstoff 
 

Enthält keinen in REACH-Anhang  XIV gelisteten Stoff 

 

   

Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und 
Verbotsverordnungen 

: Nicht von den Bedingungen der Beschränkung betroffen _ ANNEXE XVII. 

 
 
 

Detergenzienverordnung : Kennzeichnung der Inhaltsstoffe: 
Komponente  % 

nichtionische Tenside, anionische Tenside <5% 

Desinfektionsmittel  

Duftstoffe  
  
  
 
 

15.1.2. Nationale Vorschriften 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 
 

 
 
 

 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
  

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 
 

Änderungshinweise: 
Abschnitt  Geändertes Element  Modifikation  Anmerkungen  
9.1  Geändert  
15.1  Geändert  
16  Geändert  

 
 

Sonstige Angaben : Es wird empfohlen die Informationen die sich im Sicherheitsdatenblatt befinden eventuell in 
angepasster Form an den Benutzer weiterzugeben. Diese Informationen sind die besten und 
vertrauenswürdigsten nach heutigem Wissensstand. Diese Information ist Produktespezifisch 
und kann in Verbindung mit anderen Produkten ungültig sein. EG-Verordnung 1272/2008 und 
deren Änderungen. 

 
 

 Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

Acute Tox. 4 (Dermal) Akute Toxizität (dermal), Kategorie 4 

Acute Tox. 4 (Inhalation) Akute Toxizität (inhalativ), Kategorie 4 

Acute Tox. 4 (Oral) Akute Toxizität (oral), Kategorie 4 

Aquatic Acute 1 Akut gewässergefährdend, Kategorie 1 

Aquatic Chronic 1 Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 1 

Aquatic Chronic 3 Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 3 

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschädigung/-reizung, Kategorie 2 

Flam. Liq. 2 Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 2 

Flam. Liq. 3 Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 3 

Met. Corr. 1 Korrosiv gegenüber Metallen, Kategorie 1 

Org. Perox. D Organische Peroxide, Typ D 

Ox. Liq. 1 Oxidierende Flüssigkeiten, Kategorie 1 

Skin Corr. 1A Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 1A 

Skin Corr. 1B Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 1B 
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STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3, betäubende Wirkungen 

STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3, Atemwegsreizung 

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar 

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar 

H242 Erwärmung kann Brand verursachen 

H271 Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel 

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken 

H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt 

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden 

H319 Verursacht schwere Augenreizung 

H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen 

H335 Kann die Atemwege reizen 

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen 

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen 

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung 

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung 
 

Verwendete Einstufung und Verfahren für die Erstellung der Einstufung von Gemischen gemäß Verordnung  (EG) 1272/2008 [CLP]:  

Aquatic Chronic 3 H412 Expertenurteil 
 

 

 
 
 
Der Benutzer ist dafür verantwortlich die angegebenen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen und eine ausreichende Information zur Anwendung des Produktes zur Verfügung zu haben 
 


