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NOBALINE®-steril 
 
 
 

Produktbeschreibung und 
Zweckbestimmung 
Die sterile, aluminiumbeschichtete 
Wundkompresse aus Vliesstoff ist nicht 
wundverklebend. Aufgrund ihrer porö-
sen Struktur kann Wundsekret von 
dem Vliesstoff aufgenommen werden. 
Sie wird bei Wunden, die zum Aus-
trocknen neigen, verwendet. NOBA-
LINE® Wundkompressen sind einzeln 
steril verpackt. 
 
 

Zusammensetzung  
Polyethylen, Aluminium, Viskose 
      
                                  

Normative  und gesetzliche  
Anforderungen 

NOBALINE® steril  ist ein Medizinpro-
dukt nach MPG, Klasse Is, Regel 4 
und erfüllt die Anforderungen der 
Richtlinie 93/42/EWG. 
 
Die Sterilisation erfolgt entsprechend 
der DIN EN 11135. 
 
Das Produkt enthält keine gefährlichen 
toxischen Substanzen gemäß REACH. 
Es trägt CE– und DIN EN ISO 15223-
1– Kennzeichnung auf allen Verpa-
ckungsstufen. 
 
 

 
 
 

Verpackung 
Primärverpackung:       Papier-Papier- 
      Verpackung 
       
Sekundärverpackung:  Faltschachtel 
      aus Zellulose 
 
Tertiärverpackung:       Karton aus 
      Zellulose    
 
 

Lagerung  
Trocken und staubfrei, vor Sonnen-
strahlen schützen 
 
 
 
Das Produkt trägt die aus den Kon-
formitätsverfahren der Richtlinie 

vorgegebene – Kennzeichnung 
 
 
 
 

                  
 
 

              
 
 
       
 


